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GP ROCKY 
 

Met de GP ROCKY freest u uw zolen in al uw Eva's. Servomotortechnologie die voldoet aan de 
snelheids- en precisie-eisen van een kleine werkplaats met een grote productie. Ze maken het 
geoptimaliseerd frezen van zolen mogelijk in stilte en met verminderde trillingen. Met zijn 
compacte afmetingen en snelle motoren is het een goede keuze als je een paar van 7 tot 
10min wilt frezen, afhankelijk van de afwerking. Mogelijk dorsaal en plantair frezen van de 
zolen. 
 
 
Afsluitbare kap voor gemakkelijke toegang 
tot het freesgebied. 
 
"Snor" beperkt stof in uw freesmachine, 
minder onderhoud 
 
Geleverd met een vacuümtafel en 
luchtcompressor om het Eva-blok op zijn 
plaats te houden zonder voorafgaande 
verlijming. 
 
Geïntegreerde pc: netwerkaansluitingen, 
toetsenbord, muis en monitor achterop. 

 
 

 
 

Technische gegevens 
Buitenafmetingen     :        78 cm breedte, 84 cm diepte, 92 cm hoogte (open kap 135 cm) 
Spindel      : iSa750Watt  3000-24.000 omwentelingen per minuut 
Frees bereik XYZ     : 34 x 44,5 x 4,5 cm 
Freestafel XYZ          : 32 x 40 x 4,5 cm 
Snelheid      : 0 -200 mm / sec 
Stroom      : 230 V  
Gewicht      : Ongeveer 150 Kg 


